KUKO-200A
Bevont elektródás hegesztő inverter
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Névleges hálózati feszültség






230 V~

Névleges hálózati frekvencia




      

50-60 Hz

Névleges teljesítmény (bi = 100%)





 3,68 kW

Névleges primer áram (bi = 100%)





 16 A

Maximális primer áram







  24,6 A

Teljesítménytényező  ( cosφ ) @ 200A




 
≈ 0.86

Érintésvédelmi osztály







     I.


Hegesztés kimenet BEI


      


10A/20.4V – 200A/28.0V


X =


  35 %

   60 %

100 %


I2=


  200A

   160A

120 A


U2=

           28.0V

   26.4V

24.8 V

Szekunder üresjárási feszültség mindkét üzemmódban Uo = 80V.

Fokozottan érintésvédelmi követelménynek megfelel. 
(  S  )


Hűtési mód









AF

Védettség








     
IP 21


Méretek (SZ x M x H )




        130 x 230 x 340 mm

Tömege hegesztőkábel nélkül






 4,5 kg

Ára: Gép + Műanyag hordtáska + Hegesztőkábel + testkábel  = . . . . . . .  Ft + 25% ÁFA 
Gyártó/forgalmazó: Kukoricza Elektronika Kft.   1188 Budapest Nemes u. 55.
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